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 Název funkčního vzorku v originále 

Odpružená kabina traktoru 

Název funkčního vzorku česky (anglicky) 

Suspended tractor cabin 

 

Obrázek 1 Funkční vzorek odpružené kabiny traktoru 
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 Popis v originále 

Funkční vzorek odpružené kabiny traktoru je navržen pro výkonnostní řadu 100 – 120 koní. 

Oproti sériové variantě zde bylo přepracováno uložení kabiny na těle, jež je realizováno pomocí 

radiálně orientovaných silentbloků v přední části. Konstrukce odpružení kabiny je zároveň 

inovativní využitím jedné panhardské tyče větší velikosti oproti současně společností Zetor 

využívanými dvěma krátkými. Zadní část kabiny je odpružena pomocí nových typů pružicích 

jednotek, založených na kombinaci vinuté pružiny a teleskopického tlumiče.  Realizované prvky 

jsou voleny a konstrukčně optimalizovány s cílem minimalizace přenosu vibrací do kabiny a tím i 

redukce míry hluku. 

 
Klíčová slova v originále 

 
kabina, traktor, vibrace, hluk 

Popis v AJ 

The functional sample of the tractor's suspension cab is designed for the performance range of 

100-120 hp. Compared to the serial variant, the cabin on the body has been redesigned here, 

which is implemented using radially oriented silent blocks in the front part. The cabin 

suspension design is also innovative by using one Panhard rod of a larger size compared to the 

two short ones used by Zetor company at the previous time. The rear part of the cabin is sprung 

using new types of spring units, based on a combination of a coil spring and a telescopic shock 

absorber. The implemented elements are selected and structurally optimized with the aim of 

minimizing the transmission of vibrations into the cabin and thereby also reducing the noise 

level. 

Klíčová slova česky 

Cabin, tractor, vibration, noise 

 

Technické parametry 

Kabina je zavěšena na 4 místech, přičemž tuhost všech pružicích členů byla redukována s ohledem 

na minimalizaci míry přenosu vysokofrekvenčních vibrací, iniciovaných na základě vlastního 

principu funkce pohonného traktu traktoru. Příčný pohyb kabiny je zamezen užitím centrální 

panhardské tyče. Systém uchycení kabiny je konstruován s ohledem na vyhovění zkoušky ROPS.  

 

Ekonomické parametry 

Realizované konstrukční prvky se pozitivně projeví na navýšení míry komfortu užívání traktorů 

Zetor. Nižší úroveň vibrací a s nimi spojeného hluku se zároveň pozitivně projeví na zvýšení 

bezpečnosti při obsluze stroje. Traktory společnosti Zetor Tractors a.s. budou pozitivně vnímány 

z hlediska parametrů pracovního prostředí, což se projeví u rozhodování při výběru produktu 

zákazníkem. Na základě této skutečnosti se předpokládá navýšení objemu prodeje. 
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