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Název prototypu v originále 

Traktor se zvýšeným komfortem posádky 

Název prototypu česky (anglicky) 

Tractor with increased driver comfort 

 

Obrázek 1 Prototyp traktoru se zvýšeným komfortem posádky 
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Popis v originále 

Prototyp traktoru o výkonu 120 koní, jež se oproti sériové variantě vyznačuje zvýšeným 

komfortem posádky.  S cílem dosažení tohoto výstupu byla navržena nová konstrukce kabiny 

traktoru, zohledňující požadavky na ergonomii ovládání prostřednictvím nově navržených 

ovládacích panelů, včetně loketní opěrky.  Navýšení míry výhledu obsluhy bylo docíleno 

koncepční změnou polohy nosných sloupků rámu kabiny, za současného zachování 

bezpečnostních aspektů. Změn dosáhla i koncepce uložení kabiny na těle traktoru, jež má za 

následek minimalizaci přenosu vibrací z těla traktoru do kabiny a tím i redukci míry hluku. 

S ohledem na akustický komfort je prototyp traktoru vybaven novým zvuk-pohltivým materiálem 

v oblasti motorové přepážky a interiéru kabiny. 

 
Klíčová slova v originále 
 
Kabina, traktor, komfort, vibrace, hluk 

Popis v AJ 

A tractor prototype with a power of 120 hp, which, compared to the serial version, is characterized 

by increased comfort for the crew. In order to achieve this output, a new construction of the 

tractor cabin was designed, taking into account the requirements for ergonomic control through 

newly designed control panels, including an armrest. The increase in the operator's visibility was 

achieved by conceptually changing the position of the supporting pillars of the cabin frame, while 

maintaining safety aspects. Changes have also been made to the concept of mounting the cabin on 

the tractor body, which has the effect of minimizing the transmission of vibrations from the tractor 

body to the cabin and thereby also reducing the level of noise. With regard to acoustic comfort, 

the tractor prototype is equipped with a new sound-absorbing material in the area of the engine 

partition and the interior of the cabin. 

Klíčová slova v AJ 

Cabin, tractor, comfort, vibration, noise 

 

Technické parametry 

Prototyp traktoru je koncepčně stavěn na platformě, jež kombinuje spalovací motor Deutz a 

transmise společnosti ZF. Ovládací prostor pro posádku traktoru zajišťuje kabina, založena šesti-

sloupkové koncepci s lepeným čelním sklem. Nosný rám kabiny je zavěšen na 4 místech, přičemž 

tuhost všech pružicích členů byla redukována s ohledem na minimalizaci míry přenosu 

vysokofrekvenčních vibrací, iniciovaných na základě vlastního principu funkce pohonného traktu 

traktoru. Příčný pohyb kabiny je zamezen užitím centrální panhardské tyče. Nosný rám, včetně 

systému uchycení je konstruován s ohledem na vyhovění zkoušky ROPS.  

 

Ekonomické parametry 

Implementované stavební prvky budou mít příznivý dopad na zvýšení pohodlí při používání 

traktorů společnosti Zetor. Docílené snížení vibrací a s tím souvisejícího hluku bude také pozitivně 

ovlivňovat bezpečnost obsluhy stroje. Traktory vyráběné společností Zetor Tractors a.s. budou 
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vzhledem k pracovním podmínkám hodnoceny kladně, což ovlivní rozhodování zákazníků při 

výběru produktu. Na základě této skutečnosti se předpokládá navýšení objemu prodeje. 
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